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FUSION 1

Datos técnicos

Voltaje 120 V; 220 V; 230 V
Frecuencia 50/60 Hz; 60 Hz
Actuación 1100–1450 W
Aditivo de soldadura ø 3–4 mm / 0.12–0.16 in
Salida de material ø 3 mm 0.2–0.5 kg/h 0.44–1.1 lb/h
Salida de material ø 4 mm 0.3–0.8 kg/h 0.66–1.76 lb/h
Materiales de soldadura HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; TPO
Guía aérea Interno
Calefacción de tornillo Calefacción por aire
Control de la temperatura del aire Bucle cerrado
LQS No
Mostrar Sí
Motor de soplador sin escobillas No
Motor de accionamiento sin escobillas No
Luz de trabajo LED Sí
Longitud 435.0 mm 17.12 in
Ancho 92.0 mm 3.62 in
Altura 133.0 mm 5.23 in
Peso 3.4 kg 7.49 lb
La longitud del cable de alimentación 3.0 m 9.84 ft
Nivel de emisión de ruido < 70 dB(A)
Homologaciones �&�(�����.�&�����8�.�&�$
Clase de protección II
País de origen CH

El extrusor FUSION 1 es particularmente fácil de manejar. 
La toma de la varilla de doble cara y la zapata de soldadura 
�J�L�U�D�W�R�U�L�D���J�D�U�D�Q�W�L�]�D�Q���O�D���P�	�[�L�P�D���¿�H�[�L�E�L�O�L�G�D�G���G�H���O�D���V�R�O�G�D�G�X�U�D����
Es adecuado para reparaciones de plástico, así como para 
la construcción de tuberías y contenedores.

Artículos

FUSION 1, 120V/1450W, enchufe EE.UU.	 162.799
FUSION 1, 230V/1200W, enchufe UE	 162.800
FUSION 1, 230V/1200W, enchufe CH	 163.163
FUSION 1, 230V/1200W, enchufe AU	 163.164
FUSION 1, 230V/1200W, CEE 3/16	 163.165
�)�8�6�,�2�1���������������9�����������:�����H�Q�F�K�X�I�H���.�5	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

FUSION 2

Datos técnicos

Voltaje 120 V; 220 V; 230 V
Frecuencia 50/60 Hz; 60 Hz
Actuación 2600–2800 W
Aditivo de soldadura ø 4 mm / 0.16 in
Salida de material ø 4 mm 1.3–1.8 kg/h 2.86–3.96 lb/h
Materiales de soldadura HDPE; LDPE; LLDPE; PP
Guía aérea Interno
Calefacción de tornillo Calefacción por aire
Control de la temperatura del aire Bucle abierto
LQS No
Mostrar No
Motor de soplador sin escobillas No
Motor de accionamiento sin escobillas No
Luz de trabajo LED No
Longitud 450.0 mm 17.71 in
Ancho 98.0 mm 3.85 in
Altura 225.0 mm 8.85 in
Peso 5.9 kg 13.0 lb
La longitud del cable de alimentación 3.0–5.0 m 9.84–16.4 ft
Nivel de emisión de ruido 86 dB (A)
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����.�&�����8�.�&�$
Clase de protección II
País de origen CH

La extrusora FUSION 2 es una soldadora de extrusión esta -
ble y optimizada que hace que la soldadura por extrusión 
sea especialmente fácil. Muy adecuado para la soldadura 
de PE y PP.

Artículos

FUSION 2, 230V/2800W, enchufe UE	 119.200
FUSION 2, 230V/2800W, CEE 3/16	 139.197
FUSION 2, 120V/2800W, CEE 3/16	 150.102
�)�8�6�,�2�1���������������9�����������:�����H�Q�F�K�X�I�H���.�5	 ��������������
FUSION 2, 230V/2800W, enchufe CH	 176.837

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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FUSION 3C

Datos técnicos

Voltaje 220 V; 230 V
Frecuencia 50/60 Hz; 60 Hz
Actuación 3000–3200 W

Aditivo de soldadura
ø 3–4 mm / 0.12–0.16 in; ø 4–5 mm / 
0.16–0.2 in

Salida máx. de material 3.6 kg/h 7.93 lb/h
Materiales de soldadura HDPE; LDPE; LLDPE; PP
Guía aérea Interno
Calefacción de tornillo Calefacción por aire
Control de la temperatura del aire Bucle abierto
LQS No
Mostrar No
Motor de soplador sin escobillas No
Motor de accionamiento sin escobillas No
Luz de trabajo LED No
Longitud 588.0 mm 23.14 in
Ancho 98.0 mm 3.85 in
Altura 225.0 mm 8.85 in
Peso 6.9 kg 15.21 lb
La longitud del cable de alimentación 3.0–5.0 m 9.84–16.4 ft
Nivel de emisión de ruido 86 dB (A)
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����.�&�����8�.�&�$
Clase de protección II
País de origen CH

La extrusora FUSION 3C es compacta y robusta. Gracias a 
estos elementos de diseño y a su alto rendimiento, suelda 
fácilmente depósitos y contenedores de PE y PP.

Artículos

FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, enchufe UE	 123.866
FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, CEE 3/16	 140.028
FUSION 3C, 230V/3200W, ø4/5mm, CEE 3/16	 143.837
FUSION 3C, 230V/3200W, ø4/5mm, enchufe UE	 144.826
�)�8�6�,�2�1�����&�����������9�����������:�����y�������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���.�5	 ��������������
FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, sin zapato, CEE 3/16	 173.794
FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, enchufe CH	 176.838

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

FUSION 3

Datos técnicos

Voltaje 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 3500 W

Aditivo de soldadura
ø 3–4 mm / 0.12–0.16 in; ø 4–5 mm / 
0.16–0.2 in

Salida máx. de material 3.6 kg/h 7.93 lb/h
Materiales de soldadura HDPE; LDPE; LLDPE; PP
Guía aérea Interno
Calefacción de tornillo Calefacción por aire
Control de la temperatura del aire Bucle abierto
LQS No
Mostrar No
Motor de soplador sin escobillas No
Motor de accionamiento sin escobillas No
Luz de trabajo LED No
Longitud 670.0 mm 26.37 in
Ancho 90.0 mm 3.54 in
Altura 180.0 mm 7.08 in
Peso 7.2 kg 15.87 lb
La longitud del cable de alimentación 5.0 m 16.4 ft
Nivel de emisión de ruido 86 dB (A)
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
Clase de protección II
País de origen CH

La extrusora FUSION 3 destaca por su diseño delgado y 
permite una soldadura cómoda y ergonómica de PE y PP 
con un alto volumen de salida. Muy apropiado para la inge -
niería subterránea.

Artículos

FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, enchufe UE	 118.300
FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, CEE 3/16	 140.020
FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, CEE 3/16	 143.835
FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, enchufe EU	 144.615

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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Máquinas soldadoras
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UNIPLAN 500

Datos técnicos

Voltaje 120 V; 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 1800–3450 W
Velocidad 1.0–16.0 m/min 3.28–52.49 ft/min
Temperatura 100–620 °C 212.0–1148.0 °F
Volumen de aire ajustable Sí
Boquilla de soldadura / ancho de 
costura

20–40 mm 0.78–1.57 in

LQS No
Motor de soplador sin escobillas Sí
Motor de accionamiento sin escobillas Sí
Longitud 500.0 mm 19.68 in
Ancho 310.0 mm 12.2 in
Altura 300.0 mm 11.81 in
Peso 16.0 kg 35.27 lb
La longitud del cable de alimentación 3.0 m 9.84 ft
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

El soldador automático UNIPLAN 500, de fácil  manejo, 
tiene aún más potencia de soldadura y ventajas que el 
���8�1�,�3�/�$�1�D�������� �(�V �S�H�U�I�H�F�W�R �S�D�U�D �V�R�O�G�D�U �F�R�V�W�X�U�D�V �H�Q�F�L�Q�W�D�G�D�V�� 
dobladillos y tuberías en lonas de camiones, tiendas de  
�F�D�P�S�D�c�D �\ �Y�D�O�O�D�V �S�X�E�O�L�F�L�W�D�U�L�D�V��

Artículos

�8�1�,�3�/�$�1�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�8�1�,�3�/�$�1�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�8�1�,�3�/�$�1�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�8�1�,�3�/�$�1�������������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�8�1�,�3�/�$�1�������������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�8�1�,�3�/�$�1�������������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�8�1�,�3�/�$�1�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���(�(���8�8��	 ��������������
�8�1�,�3�/�$�1�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���(�(���8�8��	 ��������������
�8�1�,�3�/�$�1�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���(�(���8�8��	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

UNIPLAN 300

Datos técnicos

Voltaje 120 V; 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 1800–3450 W
Velocidad 1.0–16.0 m/min 3.28–52.49 ft/min
Temperatura 100–620 °C 212.0–1148.0 °F
Volumen de aire ajustable Sí
Boquilla de soldadura / ancho de 
costura

20–40 mm 0.78–1.57 in

LQS No
Motor de soplador sin escobillas No
Motor de accionamiento sin escobillas Sí
Longitud 500.0 mm 19.68 in
Ancho 310.0 mm 12.2 in
Altura 300.0 mm 11.81 in
Peso 15.0 kg 33.06 lb
La longitud del cable de alimentación 3.0 m 9.84 ft
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

El soldador automático UNIPLAN 300 es ideal para la sol -
dadura automática y segura de solapamiento, dobladillo y 
tubería de lonas de camiones, vallas publicitarias y tiendas 
�G�H �F�D�P�S�D�c�D��

Artículos

�8�1�,�3�/�$�1�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�8�1�,�3�/�$�1�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�8�1�,�3�/�$�1�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�8�1�,�3�/�$�1�������������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�8�1�,�3�/�$�1�������������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�8�1�,�3�/�$�1�������������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�8�1�,�3�/�$�1�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���(�(���8�8��	 ��������������
�8�1�,�3�/�$�1�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���(�(���8�8��	 ��������������
�8�1�,�3�/�$�1�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���(�(���8�8��	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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Soldadura de lonas de camión
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VARIANT T1

Datos técnicos

Voltaje 200 V; 230 V; 400 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 3680–5700 W
Velocidad 1.5–18.0 m/min 4.92–59.05 ft/min
Temperatura 100–620 °C 212.0–1148.0 °F
Volumen de aire ajustable Sí
Boquilla de soldadura / ancho de 
costura

20–40 mm 0.78–1.57 in

LQS No
Motor de soplador sin escobillas Sí
Motor de accionamiento sin escobillas No
Longitud 700.0 mm 27.55 in
Ancho 400.0 mm 15.74 in
Altura 230.0 mm 9.05 in
Peso 22.0 kg 48.5 lb
La longitud del cable de alimentación 1.2 m 3.93 ft
Homologaciones �&�(�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

La máquina de soldadura de alta velocidad VARIANT T1 
está diseñada para solapar, doblar y soldar tuberías para lo -
�Q�D�V �G�H �3�9�&�� �3�3 �R �3�(��

Artículos

�9�$�5�,�$�1�7���7�������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�9�$�5�,�$�1�7���7�������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�9�$�5�,�$�1�7���7�������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�9�$�5�,�$�1�7���7�������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�9�$�5�,�$�1�7���7�������������9�����������:���������P�P�����V�L�Q���H�Q�F�K�X�I�H	 ��������������
�9�$�5�,�$�1�7���7�������������9�����������:���������P�P�����V�L�Q���H�Q�F�K�X�I�H	 ��������������
�9�$�5�,�$�1�7���7�������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

�9�$�5�,�$�1�7���7�����7�D�S�H

Datos técnicos

Voltaje 230 V; 400 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 3680–5700 W
Velocidad 1.5–18.0 m/min 4.92–59.05 ft/min
Temperatura 100–620 °C 212.0–1148.0 °F
Volumen de aire ajustable Sí
Boquilla de soldadura / ancho de 
costura

25–50 mm 0.98–1.96 in

LQS No
Motor de soplador sin escobillas Sí
Motor de accionamiento sin escobillas No
Longitud 700.0 mm 27.55 in
Ancho 400.0 mm 15.74 in
Altura 230.0 mm 9.05 in
Peso 28.0 kg 61.72 lb
La longitud del cable de alimentación 1.2 m 3.93 ft
Homologaciones �&�(�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

La máquina de soldadura VARIANT T1 Tape es perfecta 
para soldar refuerzos y cinta de seguridad en lonas o pan -
�F�D�U�W�D�V �G�H �F�D�P�L�R�Q�H�V��

Artículos

�9�$�5�,�$�1�7���7�����7�D�S�H���D�Q�W�L���Y�D�Q�G�	�O�L�F�D�����������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������
�9�$�5�,�$�1�7���7�����7�D�S�H�����������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�9�$�5�,�$�1�7���7�����7�D�S�H���D�Q�W�L���Y�D�Q�G�	�O�L�F�D�����������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	��������������
�9�$�5�,�$�1�7���7�����7�D�S�H�����������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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TAPEMAT

Datos técnicos

Voltaje 400 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 10000 W
Velocidad 4.0–20.0 m/min 13.12–65.62 ft/min
Temperatura 100–650 °C 212.0–1202.0 °F
Volumen de aire ajustable No
Boquilla de soldadura / ancho de 
costura

50 mm 1.96 in

LQS No
Motor de soplador sin escobillas Sí
Motor de accionamiento sin escobillas No
Longitud 555.0 mm 21.85 in
Ancho 435.0 mm 17.12 in
Altura 370.0 mm 14.56 in
Peso 35.0 kg 77.16 lb
La longitud del cable de alimentación 1.1 m 3.6 ft
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����6�������8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

El soldador automático de cinta TAPEMAT suelda lonas de 
camión y tejidos industriales con cintas de PVC de forma rá -
�S�L�G�D �\ �V�H�J�X�U�D��

Artículos

�7�$�3�(�0�$�7�����������9�������������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

TAPEMAT SPRIEGEL

Datos técnicos

Voltaje 400 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 10000 W
Velocidad 4.0–20.0 m/min 13.12–65.62 ft/min
Temperatura 100–650 °C 212.0–1202.0 °F
Volumen de aire ajustable No
Boquilla de soldadura / ancho de 
costura

100–125 mm 3.93–4.92 in

Anchura del cordón de soldadura 2 x 20 mm / 2 x 0.78 in
LQS No
Motor de soplador sin escobillas Sí
Motor de accionamiento sin escobillas No
Longitud 555.0 mm 21.85 in
Ancho 435.0 mm 17.12 in
Altura 370.0 mm 14.56 in
Peso 40.0 kg 88.18 lb
La longitud del cable de alimentación 1.1 m 3.6 ft
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����6�������8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

La máquina de soldar TAPEMAT SPRIEGEL asegura una sol-
dadura rápida y económica de cintas de refuerzo en lonas 
�G�H �F�D�P�L�R�Q�H�V �\ �W�H�M�L�G�R�V �L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�H�V��

Artículos

�7�$�3�(�0�$�7���6�3�5�,�(�*�(�/�����������9�������������:�����������P�P�������[�����P�P�������&�(�(����������	��������������
�7�$�3�(�0�$�7���6�3�5�,�(�*�(�/�����������9�������������:�����������P�P�������[�����P�P�������&�(�(����������	��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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SEAMTEK W-900 AT

Datos técnicos

Voltaje 230–240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 3900 W
Velocidad 0.5–30.0 m/min 1.64–98.43 ft/min
Temperatura 0–680 °C 32.0–1256.0 °F
Longitud 1500.0 mm 59.05 in
Ancho 702.0 mm 27.63 in
Altura 1500.0 mm 59.05 in
Peso 238.0 kg 524.7 lb
La longitud del cable de alimentación 2.0 m 6.56 ft
Homologaciones �&�(�����8�.�&�$
Clase de protección I

�&�R�Q �O�D �L�Q�Q�R�Y�D�G�R�U�D �P�	�T�X�L�Q�D �G�H �V�R�O�G�D�G�X�U�D �6�(�$�0�7�(�. �:���������D�$�7�� 
los usuarios pueden soldar textiles técnicos de PVC, PE, PU 
�\ �3�3 �G�H �I�R�U�P�D �H�V�S�H�F�L�D�O�P�H�Q�W�H �H�¾�F�D�]�� �D�K�R�U�U�D�Q�G�R �D�O �P�L�V�P�R 
���W�L�H�P�S�R �H�Q �H�O �F�R�Q�V�X�P�R �G�H �H�Q�H�U�J�H�D��

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

SEAMTEK W-2000 AT

Datos técnicos

Voltaje 230–240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 3900 W
Velocidad 0.5–30.0 m/min 1.64–98.43 ft/min
Temperatura 0–680 °C 32.0–1256.0 °F
Longitud 2650.0 mm 104.33 in
Ancho 702.0 mm 27.63 in
Altura 1500.0 mm 59.05 in
Peso 403.0 kg 888.46 lb
La longitud del cable de alimentación 2.0 m 6.56 ft
Homologaciones �&�(�����8�.�&�$
Clase de protección I

La máquina de soldar SEAMTEK W-2000 AT ofrece a los 
�X�V�X�D�U�L�R�V �D�•�Q �P�	�V �H�V�S�D�F�L�R �T�X�H �O�D �6�(�$�0�7�(�. �:�������� �$�7�� �(�V�W�R 
�S�H�U�P�L�W�H �X�Q�D �V�R�O�G�D�G�X�U�D �H�¾�F�L�H�Q�W�H �\ �V�H�J�X�U�D �G�H �J�U�D�Q�G�H�V �S�U�R-
�G�X�F�W�R�V �K�H�F�K�R�V �G�H �W�H�[�W�L�O�H�V �W�,�F�Q�L�F�R�V��

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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SEAMTEK 900 AT

Datos técnicos

Voltaje 230–240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 4500 W
Velocidad 0.1–30.0 m/min 0.32–98.43 ft/min
Temperatura 120–700 °C 248.0–1292.0 °F
Volumen de aire ajustable Sí
Longitud 1500.0 mm 59.05 in
Ancho 702.0 mm 27.63 in
Altura 1500.0 mm 59.05 in
Peso 238.0 kg 524.7 lb
La longitud del cable de alimentación 2.0 m 6.56 ft
Homologaciones �&�(�����8�.�&�$
Clase de protección I

Con la máquina de soldar SEAMTEK 900 AT de bajo man -
tenimiento, incluso los usuarios inexpertos logran soldar 
costuras encintadas perfectas, dobladillos, tuberías y sol -
�G�D�G�X�U�D�V �G�H �F�L�Q�W�D�� �2�S�H�U�D�F�L�d�Q �L�Q�W�X�L�W�L�Y�D �D �W�U�D�Y�,�V �G�H �O�D �S�D�Q�W�D�O�O�D 
�W�	�F�W�L�O��

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

SEAMTEK 2000 AT

Datos técnicos

Voltaje 230–240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 4500 W
Velocidad 0.1–30.0 m/min 0.32–98.43 ft/min
Temperatura 120–700 °C 248.0–1292.0 °F
Volumen de aire ajustable Sí
Longitud 2650.0 mm 104.33 in
Ancho 702.0 mm 27.63 in
Altura 1500.0 mm 59.05 in
Peso 403.0 kg 888.46 lb
La longitud del cable de alimentación 2.0 m 6.56 ft
Homologaciones �&�(�����8�.�&�$
Clase de protección I

La SEAMTEK 2000 AT ofrece a los usuarios incluso más es -
�S�D�F�L�R �T�X�H �H�O �6�(�$�0�7�(�. ������ �$�7 �F�X�D�Q�G�R �W�U�D�E�D�M�D�Q�� �(�V�W�R �S�H�U�P�L-
�W�H �X�Q�D �V�R�O�G�D�G�X�U�D �H�¾�F�L�H�Q�W�H �\ �V�H�J�X�U�D �G�H �J�U�D�Q�G�H�V �S�U�R�G�X�F�W�R�V 
�K�H�F�K�R�V �G�H �W�H�[�W�L�O�H�V �W�,�F�Q�L�F�R�V��

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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HEMTEK ST

Datos técnicos

Voltaje 120 V; 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 1800–3450 W
Velocidad 0.8–12.0 m/min 2.62–39.37 ft/min
Temperatura 100–650 °C 212.0–1202.0 °F
Volumen de aire ajustable Sí
Boquilla de soldadura / ancho de 
costura

20–40 mm 0.78–1.57 in

Longitud 433.0 mm 17.04 in
Ancho 350.0 mm 13.77 in
Altura 600.0 mm 23.62 in
Peso 27.0 kg 59.52 lb
La longitud del cable de alimentación 3.0 m 9.84 ft
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

�/�D �H�¾�F�L�H�Q�W�H �P�	�T�X�L�Q�D �G�H �V�R�O�G�D�U �+�(�0�7�(�. �6�7 �V�X�H�O�G�D �G�R�E�O�D-
�G�L�O�O�R�V �G�H �S�U�L�Q�F�L�S�L�R �D �¾�Q�� �L�G�H�D�O �S�D�U�D �S�D�Q�F�D�U�W�D�V �\ �O�R�Q�D�V �G�H 
�W�D�P�D�c�R �S�H�T�X�H�c�R �\ �P�H�G�L�D�Q�R �K�H�F�K�D�V �G�H �3�9�&�� �3�(�� �3�3 �\ �R�W�U�R�V 
�W�H�U�P�R�S�O�	�V�W�L�F�R�V��

Artículos

�+�(�0�7�(�.���6�7�����������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�+�(�0�7�(�.���6�7�����������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�+�(�0�7�(�.���6�7�����������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�+�(�0�7�(�.���6�7�����������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�+�(�0�7�(�.���6�7�����������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�+�(�0�7�(�.���6�7�����������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�+�(�0�7�(�.���6�7�����������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���(�(���8�8��	 ��������������
�+�(�0�7�(�.���6�7�����������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���(�(���8�8��	 ��������������
�+�(�0�7�(�.���6�7�����������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���(�(���8�8��	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

HEMTEK K-ST

Datos técnicos

Voltaje 120 V; 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 1800–2350 W
Velocidad 0.8–12.0 m/min 2.62–39.37 ft/min
Temperatura 100–650 °C 212.0–1202.0 °F
Volumen de aire ajustable No
Boquilla de soldadura / ancho de 
costura

8 mm 0.31 in

Longitud 433.0 mm 17.04 in
Ancho 350.0 mm 13.77 in
Altura 600.0 mm 23.62 in
Peso 27.0 kg 59.52 lb
La longitud del cable de alimentación 3.0 m 9.84 ft
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

�(�O �+�(�0�7�(�. �.���6�7 �V�X�H�O�G�D �W�X�E�H�U�H�D�V �S�U�H�I�D�E�U�L�F�D�G�D�V �G�H �I�R�U�P�D �U�	-
�S�L�G�D �\ �H�¾�F�D�]�� �/�D �J�X�H�D �L�Q�¾�Q�L�W�D�P�H�Q�W�H �D�M�X�V�W�D�E�O�H �\ �I�	�F�L�O �G�H �X�V�D�U�� 
permite la producción segura de tuberías con diferentes an -
�F�K�R�V �G�H �E�D�Q�G�H�U�D�V��

Artículos

�+�(�0�7�(�.���.���6�7�����������9�����������:�������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�+�(�0�7�(�.���.���6�7�����������9�����������:�������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���(�(���8�8��	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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Soldadura de lonas publicitarias
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VARIMAT 700

Datos técnicos

Voltaje 230 V; 400 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 3680–5700 W
Velocidad 1.0–12.0 m/min 3.28–39.37 ft/min
Temperatura 100–620 °C 212.0–1148.0 °F
Volumen de aire ajustable Sí
Boquilla de soldadura / ancho de 
costura

40 mm 1.57 in

Materiales de soldadura
ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; 
�3�9�&���3�����7�3�(�����7�3�2�����7�3�8

LQS Sí
Motor de soplador sin escobillas Sí
Motor de accionamiento sin escobillas Sí
Longitud 605.0 mm 23.81 in
Ancho 335.0 mm 13.18 in
Altura 373.0 mm 14.68 in
Peso 37.5 kg 82.67 lb
La longitud del cable de alimentación 5.0 m 16.4 ft
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

�/�D �V�R�O�G�D�G�R�U�D �D�X�W�R�P�	�W�L�F�D �9�$�5�,�0�$�7 ������ �R�I�U�H�F�H �X�Q�D �¾�D�E�L�O�L-
dad de proceso y una precisión de seguimiento constan -
�W�H�V �S�D�U�D �O�D �V�R�O�G�D�G�X�U�D �G�H �W�H�M�D�G�R�V �S�O�D�Q�R�V�� �/�D �D�O�W�D �S�U�H�V�L�d�Q �G�H 
contacto, el innovador mecanismo de giro de la boquilla, el 
LQS y la gestión de la potencia garantizan la calidad de la 
�V�R�O�G�D�G�X�U�D��

Artículos

�9�$�5�,�0�$�7�������������������9�����������:���������P�P�����V�L�Q���F�D�E�O�H	 ��������������
�9�$�5�,�0�$�7�������������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�9�$�5�,�0�$�7�������������������9�����������:���������P�P�����Ö�)�����V�L�Q���H�Q�F�K�X�I�H	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

VARIMAT 500

Datos técnicos

Voltaje 230 V; 400 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 3680–5700 W
Velocidad 1.0–12.0 m/min 3.28–39.37 ft/min
Temperatura 100–620 °C 212.0–1148.0 °F
Volumen de aire ajustable Sí
Boquilla de soldadura / ancho de 
costura

40 mm 1.57 in

Materiales de soldadura
ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; 
�3�9�&���3�����7�3�(�����7�3�2�����7�3�8

LQS No
Motor de soplador sin escobillas Sí
Motor de accionamiento sin escobillas Sí
Longitud 605.0 mm 23.81 in
Ancho 335.0 mm 13.18 in
Altura 373.0 mm 14.68 in
Peso 37.5 kg 82.67 lb
La longitud del cable de alimentación 5.0 m 16.4 ft
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

La soldadora automática VARIMAT 500 ofrece seguridad en 
�O�D �V�R�O�G�D�G�X�U�D �G�H �W�H�M�D�G�R�V �S�O�D�Q�R�V�� �/�D �D�O�W�D �S�U�H�V�L�d�Q �G�H �F�R�Q�W�D�F�W�R�� 
el innovador mecanismo de giro de la boquilla y el eje de 
�W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H �Y�D�U�L�D�E�O�H �J�D�U�D�Q�W�L�]�D�Q �O�D �F�D�O�L�G�D�G �G�H �O�D �V�R�O�G�D�G�X�U�D�� 
�&�R�Q�Y�H�U�W�L�E�O�H �G�H ������ �D ������ �9��

Artículos

�9�$�5�,�0�$�7�������������������9�����������:���������P�P�����V�L�Q���F�D�E�O�H	 ��������������
�9�$�5�,�0�$�7�������������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�9�$�5�,�0�$�7�������������������9�����������:���������P�P�����Ö�)�����V�L�Q���H�Q�F�K�X�I�H	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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VARIMAT 300

Datos técnicos

Voltaje 230 V; 400 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 3680–5700 W
Velocidad 1.0–10.0 m/min 3.28–32.81 ft/min
Temperatura 100–620 °C 212.0–1148.0 °F
Volumen de aire ajustable Sí
Boquilla de soldadura / ancho de 
costura

40 mm 1.57 in

Materiales de soldadura
ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; 
�3�9�&���3�����7�3�(�����7�3�2�����7�3�8

LQS No
Motor de soplador sin escobillas No
Motor de accionamiento sin escobillas Sí
Longitud 605.0 mm 23.81 in
Ancho 335.0 mm 13.18 in
Altura 373.0 mm 14.68 in
Peso 37.5 kg 82.67 lb
La longitud del cable de alimentación 5.0 m 16.4 ft
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

La soldadora de tejados VARIMAT 300 permite soldar te -
�M�D�G�R�V �S�O�D�Q�R�V �G�H �I�R�U�P�D �I�	�F�L�O �H �L�Q�W�X�L�W�L�Y�D�� �/�D �D�O�W�D �S�U�H�V�L�d�Q �G�H 
contacto, la precisión de seguimiento y el eje de transporte 
�¿�H�[�L�E�O�H �S�D�U�D �X�Q�D �F�D�O�L�G�D�G �G�H �V�R�O�G�D�G�X�U�D �V�R�V�W�H�Q�L�E�O�H �V�R�Q �R�W�U�R�V 
�S�X�Q�W�R�V �D �I�D�Y�R�U��

Artículos

�9�$�5�,�0�$�7�������������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�9�$�5�,�0�$�7�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�9�$�5�,�0�$�7�������������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�9�$�5�,�0�$�7�������������������9�����������:���������P�P�����Ö�)�����V�L�Q���H�Q�F�K�X�I�H	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

Soldadura de membranas 
de cubiertas planas
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UNIROOF 700

Datos técnicos

Voltaje 100 V; 120 V; 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 1500–3680 W
Velocidad 1.0–10.0 m/min 3.28–32.81 ft/min
Temperatura 100–620 °C 212.0–1148.0 °F
Volumen de aire ajustable Sí
Boquilla de soldadura / ancho de 
costura

40–80 mm 1.57–3.14 in

Materiales de soldadura
Bitumen; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; 
�3�9�&�����7�3�(�����7�3�2�����7�3�8

LQS Sí
Motor de soplador sin escobillas Sí
Motor de accionamiento sin escobillas Sí
Longitud 475.0 mm 18.7 in
Ancho 244.0–360.0 mm 9.6–14.17 in
Altura 260.0 mm 10.23 in
Peso 17.0–19.9 kg 37.47–43.87 lb
La longitud del cable de alimentación 3.0 m 9.84 ft
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

Gracias al LQS, al Monitored-Welding-Assistant y a la bo -
quilla estándar de Leister, la máquina automática de sol -
�G�D�G�X�U�D �G�H �W�H�M�D�G�R�V �8�1�,�5�2�2�) ������ �H�V �P�X�\ �D�G�H�F�X�D�G�D �S�D�U�D 
soldar tejados planos y establece un nuevo estándar en la 
�L�Q�G�X�V�W�U�L�D �G�H �O�R�V �W�H�M�D�G�R�V��

Artículos

�8�1�,�5�2�2�)�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�8�1�,�5�2�2�)�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���(�(���8�8��	 ��������������
�8�1�,�5�2�2�)�������������������9�����������:���������P�P�����V�L�Q���H�Q�F�K�X�I�H	 ��������������
�8�1�,�5�2�2�)�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���-�3	 ��������������
�8�1�,�5�2�2�)�������������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�8�1�,�5�2�2�)�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���.�5	 ��������������
�8�1�,�5�2�2�)�������������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�8�1�,�5�2�2�)�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�8�1�,�5�2�2�)�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���&�+	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

UNIROOF 300

Datos técnicos

Voltaje 100 V; 120 V; 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 1500–3450 W
Velocidad 1.0–10.0 m/min 3.28–32.81 ft/min
Temperatura 100–600 °C 212.0–1112.0 °F
Volumen de aire ajustable Sí
Boquilla de soldadura / ancho de 
costura

30–40 mm 1.18–1.57 in

Materiales de soldadura
Bitumen; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; 
�3�9�&�����7�3�(�����7�3�2�����7�3�8

LQS No
Motor de soplador sin escobillas No
Motor de accionamiento sin escobillas Sí
Longitud 475.0 mm 18.7 in
Ancho 244.0 mm 9.6 in
Altura 260.0 mm 10.23 in
Peso 17.0 kg 37.47 lb
La longitud del cable de alimentación 3.0 m 9.84 ft
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

�/�D �V�R�O�G�D�G�R�U�D �D�X�W�R�P�	�W�L�F�D �F�R�P�S�D�F�W�D �8�1�,�5�2�2�) ������ �H�V �L�G�H�D�O 
para soldar tejados planos de tamaño medio o grande y 
es ideal como máquina de iniciación debido a su sencillo 
�I�X�Q�F�L�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R��

Artículos

�8�1�,�5�2�2�)�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�8�1�,�5�2�2�)�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���(�(���8�8��	 ��������������
�8�1�,�5�2�2�)�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���-�3	 ��������������
�8�1�,�5�2�2�)�������������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�8�1�,�5�2�2�)�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�8�1�,�5�2�2�)�������������������9�����������:���������P�P�����V�L�Q���H�Q�F�K�X�I�H	 ��������������
�8�1�,�5�2�2�)�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���&�+	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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UNIDRIVE 500

Datos técnicos

Voltaje 100 V; 120 V; 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 1500–2300 W
Velocidad 0.7–4.5 m/min 2.29–14.76 ft/min
Temperatura 100–580 °C 212.0–1076.0 °F
Volumen de aire ajustable Sí
Boquilla de soldadura / ancho de 
costura

15–40 mm 0.59–1.57 in

Materiales de soldadura
�(�&�%�����(�3�'�0�����(�9�$�����)�3�2�����3�,�%�����3�2�����3�8����
�3�9�&�����7�3�(�����7�3�2�����7�3�8

LQS No
Mostrar Sí
Motor de soplador sin escobillas Sí
Motor de accionamiento sin escobillas Sí
Accionamiento reversible Sí
Longitud 275.0 mm 10.82 in
Ancho 173.0 mm 6.81 in
Altura 297.0 mm 11.69 in
Peso 4.5 kg 9.92 lb
La longitud del cable de alimentación 3.0 m 9.84 ft
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

La máquina de soldadura semiautomática UNIDRIVE 500 
combina la soldadura manual y automática en un prácti -
�F�R �G�L�V�S�R�V�L�W�L�Y�R �G�H �V�R�O�G�D�G�X�U�D �G�H �S�O�	�V�W�L�F�R�� �'�H�V�D�U�U�R�O�O�D�G�R �S�D�U�D 
pequeños tejados, soldadura de claraboyas, conexiones de 
�W�H�M�D�G�R�V �\ �S�H�T�X�H�c�D�V �W�H�U�U�D�]�D�V��

Artículos

�8�1�,�'�5�,�9�(�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�8�1�,�'�5�,�9�(�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���&�+	 ��������������
�8�1�,�'�5�,�9�(�������������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�8�1�,�'�5�,�9�(�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���(�(���8�8��	 ��������������
�8�1�,�'�5�,�9�(�������������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�8�1�,�'�5�,�9�(�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���-�3	 ��������������
�8�1�,�'�5�,�9�(�������������������9�����������:���������P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�8�1�,�'�5�,�9�(�������������������9�����������:�����U�R�G�L�O�O�R�V���G�H���D�F�H�U�R���G�H�������P�P�����&�(�(����������	��������������
�8�1�,�'�5�,�9�(�������������������9�����������:�����U�R�G�L�O�O�R�V���G�H���D�F�H�U�R���G�H�������P�P�����&�(�(����������	��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

BITUMAT B2

Datos técnicos

Voltaje 230 V; 400 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 6700 W
Velocidad 0.8–12.0 m/min 2.62–39.37 ft/min
Temperatura 20–650 °C 68.0–1202.0 °F
Volumen de aire ajustable Sí
Boquilla de soldadura / ancho de 
costura

75–100 mm 2.95–3.93 in

Materiales de soldadura Bitumen; ECB
LQS No
Motor de soplador sin escobillas No
Motor de accionamiento sin escobillas No
Longitud 690.0 mm 27.16 in
Ancho 490.0 mm 19.29 in
Altura 330.0 mm 12.99 in
Peso 39.0 kg 85.98 lb
La longitud del cable de alimentación 1.2 m 3.93 ft
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

�/�D �%�,�7�8�0�$�7 �%�� �V�H �X�W�L�O�L�]�D �S�D�U�D �V�R�O�G�D�U �E�L�W�X�P�H�Q �P�R�G�L�¾�F�D-
�G�R �V�L�Q �O�O�D�P�D�� �&�R�Q �O�D �E�R�T�X�L�O�O�D �G�H �E�L�W�X�P�H�Q �D�G�H�F�X�D�G�D�� �V�H 
obtienen costuras de soldadura precisas en el bitumen 
�P�R�G�L�¾�F�D�G�R��

Artículos

�%�,�7�8�0�$�7���%�������������9�����������:�����������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�%�,�7�8�0�$�7���%�������������9�����������:�����������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�%�,�7�8�0�$�7���%�������������9�����������:���������P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�%�,�7�8�0�$�7���%�������������9�����������:�����������P�P�����V�L�Q���H�Q�F�K�X�I�H	 ��������������
�%�,�7�8�0�$�7���%�������������9�����������:���������P�P�����V�L�Q���H�Q�F�K�X�I�H	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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UNIFLOOR 500

Datos técnicos

Voltaje 100 V; 120 V; 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 1500–2300 W
Velocidad 0.7–7.5 m/min 2.29–24.6 ft/min
Temperatura 100–560 °C 212.0–1040.0 °F
Volumen de aire ajustable Sí
Materiales de soldadura �&�9�����*�R�P�D�����/�9�7�����/�L�Q�d�O�H�R�����3�8�5�����3�9�&
LQS No
Motor de soplador sin escobillas Sí
Motor de accionamiento sin escobillas Sí
Longitud 562.0 mm 22.12 in
Ancho 289.0 mm 11.37 in
Altura 440.0 mm 17.32 in
Peso 15.5 kg 34.17 lb
La longitud del cable de alimentación 3.0 m 9.84 ft
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

�/�D �V�R�O�G�D�G�R�U�D �D�X�W�R�P�	�W�L�F�D �G�H �S�L�V�R�V �8�1�,�)�/�2�2�5 ������ �H�V �D�G�H-
�F�X�D�G�D �S�D�U�D �V�R�O�G�D�U �U�H�Y�H�V�W�L�P�L�H�Q�W�R�V �G�H �S�L�V�R�V �U�H�V�L�O�L�H�Q�W�H�V �K�H-
�F�K�R�V �G�H �S�O�	�V�W�L�F�R �\ �S�L�V�R�V �D�Q�W�L�H�V�W�	�W�L�F�R�V �(�6�'�� �D�V�H �F�R�P�R �U�H�Y�H�V�W�L-
�P�L�H�Q�W�R�V �Q�D�W�X�U�D�O�H�V �K�H�F�K�R�V �G�H �O�L�Q�d�O�H�R �\ �F�D�X�F�K�R��

Artículos

�8�1�,�)�/�2�2�5�������������������9�����������:�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�8�1�,�)�/�2�2�5�������������������9�����������:�����&�(�(����������	 ��������������
�8�1�,�)�/�2�2�5�������������������9�����������:�����H�Q�F�K�X�I�H���&�+	 ��������������
�8�1�,�)�/�2�2�5�������������������9�����������:�����H�Q�F�K�X�I�H���(�(���8�8��	 ��������������
�8�1�,�)�/�2�2�5�������������������9�����������:�����V�L�Q���H�Q�F�K�X�I�H	 ��������������
�8�1�,�)�/�2�2�5�������������������9�����������:�����H�Q�F�K�X�I�H���-�3	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto Colocación de suelos
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MINIFLOOR

Datos técnicos

Voltaje 110 V; 120 V; 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 5 W
Velocidad 0.5–4.5 m/min 1.64–14.76 ft/min
Materiales de soldadura �&�9�����*�R�P�D�����/�9�7�����/�L�Q�d�O�H�R�����3�8�5�����3�9�&
LQS No
Motor de accionamiento sin escobillas No
Longitud 310.0 mm 12.2 in
Ancho 225.0 mm 8.85 in
Altura 245.0 mm 9.64 in
Peso 5.3 kg 11.68 lb
La longitud del cable de alimentación 3.0 m 9.84 ft
Homologaciones �&�(�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

�/�D �X�Q�L�G�D�G �G�H �D�F�F�L�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R �0�,�1�,�)�/�2�2�5 �H�V �H�F�R�Q�d�P�L�F�D �\ 
versátil, con su capacidad de transformar la TRIAC en una 
�S�U�	�F�W�L�F�D �V�R�O�G�D�G�R�U�D �D�X�W�R�P�	�W�L�F�D �S�D�U�D �V�X�H�O�R�V��

Artículos

�8�Q�L�G�D�G���G�H���D�F�F�L�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R���0�,�1�,�)�/�2�2�5�����������9�����:�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������
�8�Q�L�G�D�G���G�H���D�F�F�L�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R���0�,�1�,�)�/�2�2�5�����������9�����:�����H�Q�F�K�X�I�H���&�+	��������������
�8�Q�L�G�D�G���G�H���D�F�F�L�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R���0�,�1�,�)�/�2�2�5�����������9�����:�����H�Q�F�K�X�I�H���(�(���8�8��	 ��������������
�8�Q�L�G�D�G���G�H���D�F�F�L�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R���0�,�1�,�)�/�2�2�5�����������9�����:�����V�L�Q���H�Q�F�K�X�I�H	��������������
�8�Q�L�G�D�G���G�H���D�F�F�L�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R���0�,�1�,�)�/�2�2�5�����������9�����:�����&�(�(����������	��������������
�8�Q�L�G�D�G���G�H���D�F�F�L�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R���0�,�1�,�)�/�2�2�5�����������9�����:�����H�Q�F�K�X�I�H���$�8	��������������
�8�Q�L�G�D�G���G�H���D�F�F�L�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R���0�,�1�,�)�/�2�2�5�����������9�����:�����H�Q�F�K�X�I�H���8�.	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

EASYFLOOR

Datos técnicos

Peso 0.37 kg 0.81 lb

�(�O �V�R�S�R�U�W�H �G�H �G�L�V�S�R�V�L�W�L�Y�R�V �(�$�6�<�)�/�2�2�5 �V�H �D�G�D�S�W�D �D �W�R�G�R�V 
los modelos TRIAC y permite un guiado estable del disposi -
�W�L�Y�R �G�X�U�D�Q�W�H �O�D �V�R�O�G�D�G�X�U�D �P�D�Q�X�D�O�� �(�V �X�Q�D �Y�D�O�L�R�V�D �D�\�X�G�D �S�D�U�D 
�F�H�U�U�D�U �O�D�V �M�X�Q�W�D�V �H�Q �O�R�V �V�X�H�O�R�V �G�H �3�9�&�� �O�L�Q�d�O�H�R �\ �J�R�P�D��

Artículos

EASYFLOOR	 173.478

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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GEOSTAR G7 LQS

Datos técnicos

Voltaje 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 2800 W
Velocidad 0.8–12.0 m/min 2.62–39.37 ft/min
Temperatura 80–460 °C 176.0–860.0 °F
Longitud de la cuña caliente 130 mm 5.11 in
Material de cuña caliente Cobre
Presión máxima de soldadura 1500 N 337.21 lbf
Solapamiento máx. 150 mm 5.9 in
Materiales de soldadura FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; TPO
Espesores de material soldable 1.0–3.0 mm 39.37–118.11 mil
LQS Sí
Longitud 482.0 mm 18.97 in
Ancho 278.0 mm 10.94 in
Altura 269.0 mm 10.59 in
Peso 18.1 kg 39.9 lb
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

�(�O �*�(�2�6�7�$�5 �*�� �/�4�6�� �8�Q�D �P�	�T�X�L�Q�D �V�R�O�G�D�G�R�U�D �G�H �F�X�c�D �F�D-
�O�L�H�Q�W�H �T�X�H �V�X�H�O�G�D �G�H �I�R�U�P�D �¾�D�E�O�H �O�D�V �P�H�P�E�U�D�Q�D�V �J�H�R�V�L�Q�W�,�W�L-
�F�D�V �H�Q �O�D �L�Q�J�H�Q�L�H�U�H�D �V�X�E�W�H�U�U�	�Q�H�D �\ �G�H �Y�H�U�W�H�G�H�U�R�V�� �/�R�V �G�D�W�R�V 
se registran, mientras que los parámetros de soldadura se 
�F�R�Q�W�U�R�O�D�Q �D �W�U�D�Y�,�V �G�H �/�4�6�� �*�3�6 �\ �:�L���)�L��

Artículos

�*�(�2�6�7�$�5���*�����/�4�6�����������9�����������:�����F�R�E�U�H���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

GEOSTAR G7

Datos técnicos

Voltaje 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 2800 W
Velocidad 0.8–12.0 m/min 2.62–39.37 ft/min
Temperatura 80–460 °C 176.0–860.0 °F
Longitud de la cuña caliente 130 mm 5.11 in
Material de cuña caliente Cobre
Presión máxima de soldadura 1500 N 337.21 lbf
Solapamiento máx. 150 mm 5.9 in
Materiales de soldadura FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; TPO
Espesores de material soldable 1.0–3.0 mm 39.37–118.11 mil
LQS No
Longitud 482.0 mm 18.97 in
Ancho 278.0 mm 10.94 in
Altura 269.0 mm 10.59 in
Peso 18.1 kg 39.9 lb
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

�/�D �P�	�T�X�L�Q�D �V�R�O�G�D�G�R�U�D �G�H �F�X�c�D �F�D�O�L�H�Q�W�H �*�(�2�6�7�$�5 �*�� �H�V 
particularmente rápida, de fácil mantenimiento y fácil de 
�P�D�Q�H�M�D�U�� �2�S�W�L�P�L�]�D�G�R �S�D�U�D �O�D �L�Q�J�H�Q�L�H�U�H�D �V�X�E�W�H�U�U�	�Q�H�D�� �V�X�H�O�G�D 
�Y�D�U�L�D�V �J�H�R�P�H�P�E�U�D�Q�D�V�� �L�Q�F�O�X�V�R �H�Q �J�U�D�Q�G�H�V �V�X�S�H�U�¾�F�L�H�V�� �H�Q �X�Q 
�V�R�O�R �S�D�V�R��

Artículos

�*�(�2�6�7�$�5���*�������������9�����������:�����F�R�E�U�H���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������
�*�(�2�6�7�$�5���*�������������9�����������:�����F�R�E�U�H���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�.	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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GEOSTAR G5 LQS

Datos técnicos

Voltaje 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 2800 W
Velocidad 0.8–12.0 m/min 2.62–39.37 ft/min
Temperatura 80–460 °C 176.0–860.0 °F
Longitud de la cuña caliente 90 mm 3.54 in
Material de cuña caliente Cobre
Presión máxima de soldadura 1500 N 337.21 lbf
Solapamiento máx. 150 mm 5.9 in
Materiales de soldadura FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; TPO
Espesores de material soldable 0.8–3.0 mm 31.49–118.11 mil
LQS Sí
Longitud 482.0 mm 18.97 in
Ancho 278.0 mm 10.94 in
Altura 269.0 mm 10.59 in
Peso 16.8 kg 37.03 lb
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

�/�D �P�	�T�X�L�Q�D �V�R�O�G�D�G�R�U�D �G�H �F�X�c�D �F�D�O�L�H�Q�W�H �*�(�2�6�7�$�5 �*�� �/�4�6 
documenta la calidad de la soldadura en los vertederos y en 
�O�D�V �P�L�Q�D�V�� �7�R�G�R�V �O�R�V �S�D�U�	�P�H�W�U�R�V �G�H �V�R�O�G�D�G�X�U�D �S�H�U�P�D�Q�H�F�H�Q 
�E�D�M�R �F�R�Q�W�U�R�O �F�X�D�Q�G�R �V�H �V�X�H�O�G�D�Q �O�D�V �J�H�R�P�H�P�E�U�D�Q�D�V��

Artículos

�*�(�2�6�7�$�5���*�����/�4�6�����������9�����������:�����F�R�E�U�H���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

GEOSTAR G5

Datos técnicos

Voltaje 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 2800 W
Velocidad 0.8–12.0 m/min 2.62–39.37 ft/min
Temperatura 80–460 °C 176.0–860.0 °F
Longitud de la cuña caliente 90 mm 3.54 in
Material de cuña caliente Cobre
Presión máxima de soldadura 1500 N 337.21 lbf
Solapamiento máx. 150 mm 5.9 in
Materiales de soldadura FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; TPO
Espesores de material soldable 0.8–3.0 mm 31.49–118.11 mil
LQS No
Longitud 482.0 mm 18.97 in
Ancho 278.0 mm 10.94 in
Altura 269.0 mm 10.59 in
Peso 16.8 kg 37.03 lb
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

La rápida máquina soldadora de cuña caliente automática 
�*�(�2�6�7�$�5 �*�� �V�X�H�O�G�D �J�H�R�P�H�P�E�U�D�Q�D�V �H�Q �O�D �L�Q�J�H�Q�L�H�U�H�D �V�X�E�W�H-
�U�U�	�Q�H�D �S�R�U �H�M�H�P�S�O�R �H�Q �P�L�Q�D�V �\ �Y�H�U�W�H�G�H�U�R�V�� �6�X �V�R�¾�V�W�L�F�D�G�R �G�L-
�V�H�c�R �S�H�U�P�L�W�H �X�Q �I�	�F�L�O �P�D�Q�W�H�Q�L�P�L�H�Q�W�R�� �O�L�P�S�L�H�]�D �\ �F�R�Q�Y�H�U�V�L�d�Q��

Artículos

�*�(�2�6�7�$�5���*�������������9�����������:�����F�R�E�U�H���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������
�*�(�2�6�7�$�5���*�������������9�����������:�����F�R�E�U�H���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�.	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

COMET 500

Datos técnicos

Voltaje 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 2300 W
Velocidad 0.8–8.0 m/min 2.62–26.24 ft/min
Temperatura 80–460 °C 176.0–860.0 °F
Longitud de la cuña caliente 60 mm 2.36 in
Material de cuña caliente Acero inoxidable; Cobre
Presión máxima de soldadura 1000 N 224.8 lbf
Solapamiento máx. 125 mm 4.92 in

Materiales de soldadura
CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; 
PP; PVC; TPO

Espesores de material soldable 0.5–3.0 mm 19.68–118.11 mil
LQS No
Longitud 325.0 mm 12.79 in
Ancho 245.0 mm 9.64 in
Altura 260.0 mm 10.23 in
Peso 9.2 kg 20.28 lb
Homologaciones CE
Clase de protección I
País de origen CH

�/�D �P�	�T�X�L�Q�D �V�R�O�G�D�G�R�U�D �G�H �F�X�c�D �F�D�O�L�H�Q�W�H �&�2�0�(�7 ������  �H�V �F�R�P-
�S�D�F�W�D �\ �I�	�F�L�O �G�H �W�U�D�Q�V�S�R�U�W�D�U�� �(�V �H�V�S�H�F�L�D�O�P�H�Q�W�H �D�G�H�F�X�D�G�R 
�S�D�U�D �O�D �V�R�O�G�D�G�X�U�D �G�H �J�H�R�P�H�P�E�U�D�Q�D�V �J�U�X�H�V�D�V �\ �¾�Q�D�V �G�H �3�(�� 
�+�'�3�( �\ �/�'�3�( �H�Q �L�Q�J�H�Q�L�H�U�H�D �F�L�Y�L�O��

Artículos

�&�2�0�(�7�������������������9�����������:�����F�R�E�U�H�������[�����P�P���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����&�(�(����������	��������������
�&�2�0�(�7�������������������9�����������:�����D�F�H�U�R�������[�����P�P���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����&�(�(����������	��������������
�&�2�0�(�7�������������������9�����������:�����F�R�E�U�H�������[�����P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�&�2�0�(�7�������������������9�����������:�����D�F�H�U�R�������[�����P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�&�2�0�(�7�������������������9�����������:�����F�R�E�U�H�������[�����P�P���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����&�(�(����������	��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

COMET 700

Datos técnicos

Voltaje 120 V; 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 1700–2300 W
Velocidad 0.8–8.0 m/min 2.62–26.24 ft/min
Temperatura 80–460 °C 176.0–860.0 °F
Longitud de la cuña caliente 60–90 mm 2.36–3.54 in
Material de cuña caliente Acero inoxidable; Cobre
Presión máxima de soldadura 1000 N 224.8 lbf
Solapamiento máx. 125 mm 4.92 in

Materiales de soldadura
CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; 
PP; PVC; TPO

Espesores de material soldable 0.5–3.0 mm 19.68–118.11 mil
LQS Sí
Longitud 325.0 mm 12.79 in
Ancho 245.0 mm 9.64 in
Altura 260.0 mm 10.23 in
Peso 9.4 kg 20.72 lb
Homologaciones CE
Clase de protección I
País de origen CH

�/�D �P�	�T�X�L�Q�D �G�H �J�H�R�V�R�O�G�D�G�X�U�D�� �&�2�0�(�7 �������� �H�V�W�	 �H�T�X�L�S�D-
�G�D �F�R�Q �:�L���)�L�� �*�3�6 �\ �H�O �/�H�L�V�W�H�U���4�X�D�O�L�W�\���6�\�V�W�H�P ���/�4�6�� �S�D�U�D �O�D 
�G�R�F�X�P�H�Q�W�D�F�L�d�Q �G�H �F�D�O�L�G�D�G�� �6�X�H�O�G�D �J�H�R�P�H�P�E�U�D�Q�D�V �J�U�X�H�V�D�V 
�\ �¾�Q�D�V �G�H �I�R�U�P�D �¾�D�E�O�H �\ �H�¾�F�D�] �S�D�U�D �R�I�U�H�F�H�U �O�D �P�	�[�L�P�D �V�D�W�L�V-
�I�D�F�F�L�d�Q �D�O �X�V�X�D�U�L�R��

Artículos

�&�2�0�(�7�������������������9�����������:�����F�R�E�U�H�������[�����P�P���F�D�Q�D�O���S�U�X�H�E�D�����&�(�(����������	��������������
�&�2�0�(�7�������������������9�����������:�����F�R�E�U�H�������[�����P�P���F�D�Q�D�O���S�U�X�H�E�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������
�&�2�0�(�7�������������������9�����������:�����F�R�E�U�H�������[�����P�P���F�D�Q�D�O���S�U�X�H�E�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������
�&�2�0�(�7�������������������9�����������:�����D�F�H�U�R�������[�����P�P���F�D�Q�D�O���S�U�X�H�E�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������
�&�2�0�(�7�������������������9�����������:�����D�F�H�U�R�������[�����P�P�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�&�2�0�(�7�������������������9�����������:�����D�F�H�U�R�������[�����P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�&�2�0�(�7�������������������9�����������:�����F�R�E�U�H�������[�����P�P���F�D�Q�D�O���S�U�X�H�E�D�����&�(�(����������	��������������
�&�2�0�(�7�������������������9�����������:�����D�F�H�U�R�������[�����P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�&�2�0�(�7�������������������9�����������:�����F�R�E�U�H�������[�����P�P���F�D�Q�D�O���S�U�X�H�E�D�����&�(�(����������	��������������
�&�2�0�(�7�������������������9�����������:�����F�R�E�U�H�������[�����P�P���F�D�Q�D�O���S�U�X�H�E�D�����&�(�(����������	��������������
�&�2�0�(�7�������������������9�����������:�����D�F�H�U�R�������[�����P�P���F�D�Q�D�O���S�U�X�H�E�D�����&�(�(����������	��������������
�&�2�0�(�7�������������������9�����������:�����D�F�H�U�R�������[�����P�P�����&�(�(����������	 ��������������
�&�2�0�(�7�������������������9�����������:�����F�R�E�U�H�������[�����P�P���F�D�Q�D�O���S�U�X�H�E�D�����&�(�(����������	��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

52



COMET

Datos técnicos

Voltaje 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 1200–1500 W
Velocidad 0.8–3.2 m/min 2.62–10.49 ft/min
Temperatura 80–420 °C 176.0–788.0 °F
Longitud de la cuña caliente 50–70 mm 1.96–2.75 in
Material de cuña caliente Acero inoxidable; Cobre
Presión máxima de soldadura 1000 N 224.8 lbf
Solapamiento máx. 125 mm 4.92 in

Materiales de soldadura
CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; 
PP; PVC; TPO

Espesores de material soldable 1.0–3.0 mm 39.37–118.11 mil
LQS No
Longitud 295.0 mm 11.61 in
Ancho 250.0 mm 9.84 in
Altura 245.0 mm 9.64 in
Peso 7.5 kg 16.53 lb
Homologaciones �&�(�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

�/�D �P�	�T�X�L�Q�D �V�R�O�G�D�G�R�U�D �G�H �F�X�c�D �F�D�O�L�H�Q�W�H �&�2�0�(�7 �H�V �F�R�P�S�D�F-
�W�D �\ �I�	�F�L�O �G�H �W�U�D�Q�V�S�R�U�W�D�U�� �6�H �X�W�L�O�L�]�D �H�Q �O�D �F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�d�Q �G�H �W�•-
�Q�H�O�H�V �S�D�U�D �V�R�O�G�D�G�X�U�D �V�X�S�H�U�L�R�U �\ �V�H�O�O�D�G�R �Y�H�U�W�L�F�D�O��

Artículos

�&�2�0�(�7�����������9�����������:�����F�R�E�U�H�������P�P���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������
�&�2�0�(�7�����������9�����������:�����D�F�H�U�R�������P�P���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

Soldadora de membra -
nas para vertederos y 
minería
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TWINNY T7

Datos técnicos

Voltaje 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 3450 W
Velocidad 0.8–8.0 m/min 2.62–26.24 ft/min
Temperatura 100–560 °C 212.0–1040.0 °F
Presión máxima de soldadura 1000 N 224.8 lbf
Solapamiento máx. 125 mm 4.92 in

Materiales de soldadura
CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; 
LLDPE; PP; PVC; TPO

Espesores de material soldable 0.3–3.0 mm 11.81–118.11 mil
LQS Sí
Motor de soplador sin escobillas Sí
Longitud 350.0 mm 13.77 in
Ancho 360.0 mm 14.17 in
Altura 260.0 mm 10.23 in
Peso 10.5 kg 23.14 lb
Homologaciones �&�(�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

El soldador automático TWINNY T7 con cuña combinada es 
la nueva edición del bien redondeado TWINNY T y es ideal 
�S�D�U�D �V�R�O�G�D�U �J�H�R�P�H�P�E�U�D�Q�D�V �J�U�X�H�V�D�V �\ �¾�Q�D�V �H�Q �V�X�S�H�U�¾�F�L�H�V 
�U�X�J�R�V�D�V �R �L�U�U�H�J�X�O�D�U�H�V��

Artículos

�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���O�D�U�J�D���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���O�D�U�J�D���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����&�(�(����������	��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�U�W�D���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�U�W�D���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����&�(�(����������	��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���O�D�U�J�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���O�D�U�J�D�����&�(�(����������	 ��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�U�W�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�U�W�D�����&�(�(����������	 ��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�U�W�D�����V�L�O�L�F�R�Q�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�U�W�D�����V�L�O�L�F�R�Q�D�����&�(�(����������	��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

TWINNY T5

Datos técnicos

Voltaje 120–230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 1800–3450 W
Velocidad 0.8–8.0 m/min 2.62–26.24 ft/min
Temperatura 100–560 °C 212.0–1040.0 °F
Presión máxima de soldadura 1000 N 224.8 lbf
Solapamiento máx. 125 mm 4.92 in

Materiales de soldadura
CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; 
LLDPE; PP; PVC; TPO

Espesores de material soldable 0.3–3.0 mm 11.81–118.11 mil
LQS No
Motor de soplador sin escobillas No
Longitud 350.0 mm 13.77 in
Ancho 360.0 mm 14.17 in
Altura 260.0 mm 10.23 in
Peso 9.9 kg 21.82 lb
Homologaciones �&�(�����8�.�&�$
Clase de protección I
País de origen CH

�/�D �V�R�O�G�D�G�R�U�D �D�X�W�R�P�	�W�L�F�D �7�:�,�1�1�< �7�� �K�D�F�H �T�X�H �O�D �V�R�O�G�D�G�X-
ra de plásticos sea fácil y práctica, ya sea geomembranas 
�J�U�X�H�V�D�V �R �¾�Q�D�V �H�Q �L�Q�J�H�Q�L�H�U�H�D �V�X�E�W�H�U�U�	�Q�H�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�d�Q �G�H 
piscinas, construcción de minas, ingeniería de vertederos o 
�W�D�Q�T�X�H�V �G�H �S�L�V�F�L�I�D�F�W�R�U�H�D�V��

Artículos

�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���O�D�U�J�D���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���O�D�U�J�D���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����&�(�(����������	��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�U�W�D���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�U�W�D���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����&�(�(����������	��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���O�D�U�J�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���O�D�U�J�D�����&�(�(����������	 ��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�U�W�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�U�W�D�����&�(�(����������	 ��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�U�W�D�����V�L�O�L�F�R�Q�D�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�U�W�D�����V�L�O�L�F�R�Q�D�����&�(�(����������	��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�U�W�D���F�D�Q�D�O���G�H���S�U�X�H�E�D�����&�(�(����������	��������������
�7�:�,�1�1�<���7�������������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�U�W�D�����&�(�(����������	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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TWINNY S

Datos técnicos

Voltaje 120–230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 1900–2900 W
Velocidad 0.2–4.0 m/min 0.65–13.12 ft/min
Temperatura 20–600 °C 68.0–1112.0 °F
Presión máxima de soldadura 1000 N 224.8 lbf
Solapamiento máx. 125 mm 4.92 in

Materiales de soldadura
CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; 
LLDPE; PP; PVC; TPO

Espesores de material soldable 0.3–3.0 mm 11.81–118.11 mil
LQS No
Motor de soplador sin escobillas No
Longitud 350.0 mm 13.77 in
Ancho 390.0 mm 15.35 in
Altura 270.0 mm 10.62 in
Peso 6.9 kg 15.21 lb
Homologaciones �&�(�����8�.�&�$
Clase de protección II
País de origen CH

La máquina soldadora TWINNY S con cuña de combinación 
fue diseñada para la soldadura sobre la cabeza en la cons -
�W�U�X�F�F�L�d�Q �G�H �W�•�Q�H�O�H�V�� �(�Q �H�O �S�U�R�F�H�V�R�� �V�X�H�O�G�D �J�H�R�P�H�P�E�U�D�Q�D�V 
�¾�Q�D�V �G�H �3�9�&�� �+�'�3�( �\ �/�'�3�( �G�H �I�R�U�P�D �F�R�Q�¾�D�E�O�H �\ �V�H�J�X�U�D��

Artículos

�7�:�,�1�1�<���6�����������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�P�E�L�Q�D�G�D���F�R�U�W�D�������������������H�Q�F�K�X�I�H���8�.	 ��������������
�7�:�,�1�1�<���6�����������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�P�E�L�Q�D�G�D���F�R�U�W�D�������������������H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������
�7�:�,�1�1�<���6�����������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�P�E�L�Q�D�G�D���O�D�U�J�R�������������������H�Q�F�K�X�I�H���8�(	��������������
�7�:�,�1�1�<���6�����������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�P�E�L�Q�D�G�D���O�D�U�J�R�������������������V�L�Q���H�Q�F�K�X�I�H	��������������
�7�:�,�1�1�<���6�����������9�����������:�����F�X�c�D���F�R�P�E�L�Q�D�G�D���O�D�U�J�R�������������������&�(�(����������	��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

Impermeabilización 
de túneles
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AIRSTREAM ST

Datos técnicos

Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Actuación 215 W
Flujo de aire (20°C) 200 l/min 7.06 cfm
Presión estática 25000 Pa 3.62 psi
La temperatura ambiente -10–40 °C 14.0–104.0 °F
Salida de aire (diámetro exterior) 14.5 mm 0.57 in
Tipo de soplador Compresor de pistón lineal
Longitud 600.0 mm 23.62 in
Ancho 250.0 mm 9.84 in
Altura 362.0 mm 14.25 in
Peso 24.0 kg 52.91 lb
La longitud del cable de alimentación 3.0 m 9.84 ft
Nivel de emisión de ruido < 48 dB(A)
Homologaciones CE; UKCA
Clase de protección I
País de origen CH

�&�R�Q���H�O���H�¾�F�L�H�Q�W�H���\���V�L�O�H�Q�F�L�R�V�R���F�R�P�S�U�H�V�R�U���G�H���S�L�V�W�d�Q���O�L�Q�H�D�O��
�$�,�5�6�7�5�(�$�0���6�7�����H�O���Y�R�O�X�P�H�Q���G�H���D�L�U�H���S�X�H�G�H���D�M�X�V�W�D�U�V�H���F�R�Q���H�O��
�F�D�X�G�D�O�H�P�H�W�U�R�����(�V���L�G�H�D�O���S�D�U�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�R�Q�H�V���G�H���V�R�O�G�D�G�X�U�D��
�F�R�Q���O�R�V���P�D�\�R�U�H�V���U�H�T�X�L�V�L�W�R�V���G�H���O�L�P�S�L�H�]�D���\���F�D�O�L�G�D�G��

Artículos

AIRSTREAM ST, 230V/215W, enchufe EU	 158.822
AIRSTREAM ST, 230V/215W, enchufe CH	 161.052

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

AIRSTREAM 100

Datos técnicos

Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Actuación 72 W
Flujo de aire (20°C) 80 l/min 2.82 cfm
Presión estática 15000 Pa 2.17 psi
La temperatura ambiente -10–40 °C 14.0–104.0 °F
Salida de aire (diámetro exterior) 14.5 mm 0.57 in
Tipo de soplador Compresor de pistón lineal
Longitud 440.0 mm 17.32 in
Ancho 228.0 mm 8.97 in
Altura 227.0 mm 8.93 in
Peso 7.2 kg 15.87 lb
La longitud del cable de alimentación 3.0 m 9.84 ft
Nivel de emisión de ruido < 48 dB(A)
Homologaciones CE; UKCA
Clase de protección I
País de origen CH

�(�O���V�R�S�O�D�G�R�U���P�d�Y�L�O���$�,�5�6�7�5�(�$�0�����������V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D���O�D���F�D�Q�W�L�G�D�G���G�H��
�D�L�U�H���D�G�H�F�X�D�G�D���S�D�U�D���O�D�V���S�L�V�W�R�O�D�V���G�H���F�D�O�R�U���'�,�2�'�(�����3�(�1�:�(�/�'��
�\���/�$�%�2�5���G�H���/�H�L�V�W�H�U�����(�Q���H�O���Y�R�O�X�P�H�Q���G�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�R���V�H���L�Q�F�O�X�\�H��
�X�Q���D�G�D�S�W�D�G�R�U���D�G�H�F�X�D�G�R���S�D�U�D���F�R�Q�H�F�W�D�U���I�	�F�L�O�P�H�Q�W�H���O�D�V���S�L�V�W�R-
�O�D�V���G�H���F�D�O�R�U��

Artículos

AIRSTREAM 100, 230V/72W, enchufe CH	 171.350
AIRSTREAM 100, 230V/72W, enchufe EU	 171.351

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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MINOR

Datos técnicos

Voltaje 120 V; 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 100 W
Flujo de aire (20°C) 400 l/min 14.12 cfm
Presión estática 4000 Pa 0.58 psi
Temperatura ambiente máx. 60 °C 140 °F
Salida de aire (diámetro exterior) 14.5 mm 0.57 in
Tipo de soplador Soplador radial
Longitud 250.0 mm 9.84 in
El diámetro del dispositivo 95 mm 3.74 in
Diámetro del mango 64 mm 2.51 in
Peso 1.15 kg 2.53 lb
La longitud del cable de alimentación 3.0 m 9.84 ft
Nivel de emisión de ruido 67 dB (A)
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
Clase de protección II
País de origen CH

�(�O���S�H�T�X�H�c�R���\���O�L�J�H�U�R���F�R�P�S�U�H�V�R�U���G�H���D�L�U�H���0�,�1�2�5���H�V���O�D���I�X�H�Q�W�H��
�G�H���D�L�U�H���S�H�U�I�H�F�W�D���S�D�U�D���O�R�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�Y�R�V���G�H���V�R�O�G�D�G�X�U�D���P�D�Q�X�D�O��
�G�H���/�H�L�V�W�H�U���F�R�P�R���'�,�2�'�(���6���\���/�$�%�2�5���6��

Artículos

MINOR, 230V/100W, enchufe UE	 108.747
MINOR, 120V/100W, enchufe US	 108.749
MINOR, 120V/100W, CEE 3/16	 109.988
MINOR, 230V/100W, enchufe CN	 177.271

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

ROBUST

Datos técnicos

Tipo de soplador Soplador de canal lateral
Fases 1x; 3x
Frecuencia 50 Hz; 50/60 Hz
Flujo de aire (20 °C) a 50 Hz 1200 l/min 42.37 cfm
Flujo de aire (20 °C) a 60 Hz 1300 l/min 45.9 cfm
Presión estática a 50 Hz 8000 Pa 1.16 psi
Presión estática a 60 Hz 10500 Pa 1.52 psi
Temperatura máx. de entrada de aire 60 °C 140 °F
Temperatura ambiente máx. 60 °C 140 °F
Nivel de emisión de ruido 62 dB (A)
Entrada de aire (diámetro exterior) 38 mm 1.49 in
Salida de aire (diámetro exterior) 38.0 mm 1.49 in
Longitud 257.0 mm 10.11 in
Ancho 227.0 mm 8.93 in
Altura 221.0 mm 8.7 in
Peso 8.0 kg 17.63 lb
Homologaciones CE; UKCA
Clase de protección (IEC 60529) IP54
Clase de protección I

�(�O���V�R�S�O�D�G�R�U���5�2�%�8�6�7���H�V�W�	���F�R�Q�V�W�U�X�L�G�R���H�Q���X�Q���G�L�V�H�c�R���P�X�\���F�R�P-
�S�D�F�W�R�����\���H�V���V�L�O�H�Q�F�L�R�V�R���\���Y�H�U�V�	�W�L�O�����(�V���D�G�H�F�X�D�G�R���S�D�U�D���V�X���L�Q�V�W�D�O�D-
�F�L�d�Q���H�Q���L�Q�V�W�D�O�D�F�L�R�Q�H�V���G�H���S�U�R�G�X�F�F�L�d�Q���L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O���\���H�V���G�X�U�D�G�H-
�U�R�����L�Q�F�O�X�V�R���H�Q���F�R�Q�G�L�F�L�R�Q�H�V���G�H���I�X�Q�F�L�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R���H�[�W�U�H�P�D�V���\���H�Q��
�X�V�R���F�R�Q�W�L�Q�X�R��

Artículos

ROBUST, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz	 103.429
ROBUST, 1 x 230V/250W, enchufe EU	 103.432
ROBUST, 1 x 110V/250W, 50Hz	 103.434

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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Máquinas ranuradora
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GROOVER 500-LP

Datos técnicos

Batería de voltaje 18 V
La capacidad de la batería 90 Wh
Voltaje 120 V; 230 V
Actuación 90 W

Tipo de cuchilla de fresado
Parabólica de carburo de tungsteno - 
12 dientes

Diámetro de la cuchilla de fresado 130 mm 5.11 in
Profundidad de fresado 0.0–6.0 mm 0.0–0.23 in
Anchura de la junta 3.5 mm 0.13 in
Motor de accionamiento sin escobillas Sí
Longitud 445.0 mm 17.51 in
Ancho 212.0 mm 8.34 in
Altura 336.0 mm 13.22 in
Peso 5.5 kg 12.12 lb
Homologaciones �&�(�����&�H�U�W�L�¾�F�D�F�L�d�Q���&�%�����8�.�&�$
País de origen CN

La máquina ranuradora GROOVER 500-LP, que funcio -
na con pilas, fresa ranuras para las costuras de soldadura 
cuando se colocan revestimientos de plástico resistente 
y naturales para el suelo, como el linóleo y el caucho. No 
tiene cables, utiliza una fresa de uso general y funciona 
rápidamente.

Artículos

�*�5�2�2�9�(�5�����������/�3�������������9���������$�K�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(���&�+	 ��������������
�*�5�2�2�9�(�5�����������/�3�������������9���������$�K�����H�Q�F�K�X�I�H���(�(���8�8��	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

GROOVER

Datos técnicos

Voltaje 120 V; 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 350–700 W

Tipo de cuchilla de fresado
Redondo de carburo de tungsteno 
- 10 dientes; Trapecio de carburo de 
tungsteno - 10 dientes

Diámetro de la cuchilla de fresado 110 mm 4.33 in
Profundidad de fresado 0.0–4.0 mm 0.0–0.15 in
Anchura de la junta 3.5 mm 0.13 in
Motor de accionamiento sin escobillas No
Longitud 240.0 mm 9.44 in
Ancho 205.0 mm 8.07 in
Altura 255.0 mm 10.03 in
Peso 6.7 kg 14.77 lb
Homologaciones �&�(�����6�������8�.�&�$
Clase de protección II
País de origen CH

El GROOVER eléctrico corta uniformemente las costuras de 
soldadura en los revestimientos de suelos elásticos de vinilo 
(PVC), PE y linóleo.

Artículos

�*�5�2�2�9�(�5�����������9���������:�����W�U�D�S�H�F�L�R�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�*�5�2�2�9�(�5�����������9���������:�����W�U�D�S�H�F�L�R�����H�Q�F�K�X�I�H���(�(���8�8��	 ��������������
�*�5�2�2�9�(�5�����������9���������:�����W�U�D�S�H�F�L�R�����H�Q�F�K�X�I�H���8�.	 ��������������
�*�5�2�2�9�(�5�����������9���������:�����U�H�G�R�Q�G�R�����H�Q�F�K�X�I�H���8�(	 ��������������
�*�5�2�2�9�(�5�����������9���������:�����W�U�D�S�H�F�L�R�����H�Q�F�K�X�I�H���8�.	 ��������������

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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GROOVY

Datos técnicos

Profundidad de fresado 0.5–2.5 mm 0.01–0.09 in
Anchura de la junta 3.5 mm 0.13 in
Longitud 180.0 mm 7.08 in
Ancho 42.0 mm 1.65 in
Altura 92.0 mm 3.62 in
Peso 0.29 kg 0.63 lb

La herramienta de ranurado GROOVY es la herramienta 
para pisos ligera, fácil de usar y práctica que se utiliza para 
preparar las juntas de soldadura en pisos resilientes hechos 
de PVC y linóleo.

Artículos

GROOVY	 150.809

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto Colocación de suelos
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Instrumentos 
de prueba
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EXAMO 600F USB

Datos técnicos

Voltaje 100 V; 120 V; 230 V
Actuación 200 W
Fuerza de tracción 4000 N 899.23 lbf
Longitud máx. de la prueba 600 mm 23.62 in
Anchura máx. de la muestra 40 mm 1.57 in
Espesor máx. de la muestra 4.0 mm 0.15 in
Velocidad de la cruceta 20–550 mm/min 0.78–21.65 in/min
Longitud 1050.0 mm 41.33 in
Ancho 270.0 mm 10.62 in
Altura 190.0 mm 7.48 in
Peso 17.5 kg 38.58 lb
Homologaciones CE; UKCA
Clase de protección I
País de origen CH

El EXAMO 600F USB es el dispositivo de prueba ideal para 
comprobar la costura de soldadura de las membranas alta -
mente elásticas en lo que respecta a su adhesión al pelado, 
la resistencia a la tracción y la resistencia al cizallamiento. 
Probado y comprobado en todo el mundo.

Artículos

EXAMO 600F USB, 230V/200W, enchufe UE	 139.060
EXAMO 600F USB, 120V/200W, sin enchufe	 139.063
EXAMO 600F USB, 100V/200W, sin enchufe	 139.065
EXAMO 600F USB, 230V/200W, enchufe UK	 156.309

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

EXAMO 300F USB

Datos técnicos

Voltaje 100 V; 120 V; 230 V
Actuación 200 W
Fuerza de tracción 4000 N 899.23 lbf
Longitud máx. de la prueba 300 mm 11.81 in
Anchura máx. de la muestra 40 mm 1.57 in
Espesor máx. de la muestra 4.0 mm 0.15 in
Velocidad de la cruceta 20–550 mm/min 0.78–21.65 in/min
Longitud 750.0 mm 29.52 in
Ancho 270.0 mm 10.62 in
Altura 190.0 mm 7.48 in
Peso 14.0 kg 30.86 lb
Homologaciones CE; UKCA
Clase de protección I
País de origen CH

El EXAMO 300F USB es el dispositivo de prueba ideal para 
�Y�H�U�L�¾�F�D�U���O�D���V�R�O�G�D�G�X�U�D���S�R�U���F�R�V�W�X�U�D���G�H���P�H�P�E�U�D�Q�D�V���F�R�Q�W�U�D���V�X��
adherencia de despegado, resistencia a la tracción y al cor -
te – probado y comprobado en todo el mundo.

Artículos

EXAMO 300F USB, 230V/200W, enchufe UE	 139.059
EXAMO 300F USB, 120V/200W, sin enchufe	 139.062
EXAMO 300F USB, 100V/200W, sin enchufe	 139.064
EXAMO 300F USB, 230V/200W, enchufe UK	 156.308

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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EXAMO 100

Datos técnicos

Longitud máx. de la prueba 100 mm 3.93 in
Anchura máx. de la muestra 25 mm 0.98 in
Espesor máx. de la muestra 3.0 mm 0.11 in
Longitud 283.0 mm 11.14 in
Ancho 50.0 mm 1.96 in
Altura 73.0 mm 2.87 in
Peso 1.4 kg 3.08 lb
Homologaciones CE; UKCA
País de origen CH

La máquina de ensayos de tracción EXAMO 100 comprueba 
la calidad del cordón de soldadura de las geomembranas. 
Ventajas: sujeción de las probetas sin herramientas, veloci -
dad de tracción constante, así como extracción de las pro -
betas sin esfuerzo con el destornillador inalámbrico.

Artículos

EXAMO 100	 170.539

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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COUPON CUTTER 500

Datos técnicos

Ancho de la muestra 15–25 mm 0.59–0.98 in
Longitud de la muestra 150 mm 5.9 in
Espesor máx. de la muestra 3.0 mm 0.11 in
Peso 15.0 kg 33.06 lb
País de origen CH

COUPON CUTTER 500 es ideal para perforar tiras de prue -
ba. Como preparación para pruebas de tensión de soldadu -
ra por costura de geomembranas, esta imperturbable he -
rramienta es esencial para obras de vertederos y túneles.

Artículos

COUPON CUTTER 500	 161.540

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

�&�R�P�S�U�R�E�D�G�R�U���G�H���I�X�J�D�V

Datos técnicos

Presión 0–6 bar 0.0–87.02 psi
Escala del manómetro bar, psi; psi, kPa
Longitud 250.0 mm 9.84 in
Peso 0.575 kg 1.26 lb
Homologaciones CE; UKCA
País de origen CH

Probador de fugas es un disp de prueba de aire comprimi -
do que comprueba los traslapes con el canal de prueba. De -
sarrollado para control de calidad de cordones de soldadu -
ra en la ingeniería civil, túneles y vertederos.

Artículos

Comprobador de fugas, 0-6bar, aguja recta	 142.475
Comprobador de fugas, 0-6bar, aguja cónica	 150.720
Comprobador de fugas, 0-60psi, aguja cónica	 158.374

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

68



69



VACUUM PLATE 300

Datos técnicos

Voltaje 120 V; 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 1100 W
Vacío máx. 0.17 bar 2.46 psi
Escala del manómetro bar, inHg
Longitud 750.0 mm 29.52 in
Ancho 250.0 mm 9.84 in
Altura 200.0 mm 7.87 in
Peso 7.7 kg 16.97 lb
Homologaciones CE
Clase de protección II
País de origen CH

La VACUUM PLATE 300 permite la detección de fugas en 
geomembranas y membranas de tejados en sus respectivas 
�D�S�O�L�F�D�F�L�R�Q�H�V�����*�U�D�F�L�D�V���D���V�X���¿�H�[�L�E�L�O�L�G�D�G�����V�H���D�G�D�S�W�D���I�	�F�L�O�P�H�Q�W�H��
al suelo.

Artículos

VACUUM PLATE 300, 120V/1100W, enchufe EE. UU.	 169.579
VACUUM PLATE 300, 230V/1100W, enchufe UE	 169.580
VACUUM PLATE 300, 230V/1100W, CEE 3/16	 172.402

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

VACUUM BOX

Datos técnicos

Vacío máx. 0.5 bar 7.25 psi
Escala del manómetro bar, inHg
Longitud 830.0 mm 32.67 in
Ancho 320.0 mm 12.59 in
Altura 150.0 mm 5.9 in
Peso 3.8 kg 8.37 lb
País de origen CH

Con la VACUUM BOX, las costuras de soldadura de plástico 
se comprueban fácilmente para asegurar que son a prueba 
de fugas. Consiste en un plástico transparente y resistente a 
los impactos, tiene un sello duradero y es ideal para aplica -
ciones geo.

Artículos

VACUUM BOX, 830x320mm	 152.981

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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VACUUM BELL

Datos técnicos

Vacío máx. 0.5 bar 7.25 psi
Escala del manómetro bar, inHg
Longitud 320.0 mm 12.59 in
Ancho 320.0 mm 12.59 in
Altura 150.0 mm 5.9 in
Peso 1.5 kg 3.3 lb
País de origen CH

La VACUUM BELL es una práctica campana de plástico para 
el vacío. Se utiliza especialmente en la ingeniería de ver -
tederos y en la construcción de túneles para asegurar que 
las costuras de soldadura superpuestas sean a prueba de 
fugas.

Artículos

VACUUM BELL, 320x320mm	 153.026

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto

VACUUM PUMP

Datos técnicos

Voltaje 120 V; 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 340 W
Vacío máx. 0.5 bar 7.25 psi
Longitud 545.0 mm 21.45 in
Ancho 195.0 mm 7.67 in
Altura 142.0 mm 5.59 in
Peso 9.9 kg 21.82 lb
Homologaciones CE
Clase de protección I
País de origen CH

La VACUUM PUMP crea el vacío necesario para que las cam -
panas de vacío BOX y BELL comprueben la calidad de los 
cordones de soldadura de plástico.

Artículos

VACUUM PUMP, 230V/340W, enchufe UE	 153.024
VACUUM PUMP, 120V/340W, sin enchufe	 153.025

�&�R�Q�¾�J�X�U�D�U���H�O��
producto
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Accesorios
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Procesamiento de cordón de soldadura

Herramientas de corte Cepillos

Boquillas Rodillos de presión

Instrumentos de prueba

74



Cuñas calefactoras Kits de conversión

Protección contra el calor Cable de extensión

Elementos resistencia Kit de soldador
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Rodillos de presión Pesos

Guía Herramientas de ajuste

Zapatas de soldar Varillas de soldar
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Almacenamiento de herramientas
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Avisos legales

Contenido
Nos esforzamos por garantizar que toda la información sea 
correcta y esté actualizada y completa mientras preparamos 
cuidadosamente el contenido de este folleto. No podemos 
asumir ninguna responsabilidad por la información ofrecida. 
Nos reservamos el derecho de cambiar o actualizar toda la 
información proporcionada en cualquier momento, sin pre -
vio aviso.

Derechos de propiedad intelectual/
industrial
�/�R�V���W�H�[�W�R�V�����L�P�	�J�H�Q�H�V�����J�U�	�¾�F�R�V���\���V�X���G�L�V�S�R�V�L�F�L�d�Q���H�V�W�	�Q���V�X�M�H-
tos a la protección de los derechos de autor y otras leyes de 
�S�U�R�W�H�F�F�L�d�Q�����/�D���U�H�S�U�R�G�X�F�F�L�d�Q�����P�R�G�L�¾�F�D�F�L�d�Q�����W�U�D�Q�V�I�H�U�H�Q�F�L�D���R��
publicación de una parte o la totalidad del contenido de este 
�I�R�O�O�H�W�R���H�V�W�	���S�U�R�K�L�E�L�G�D���H�Q���W�R�G�D���I�R�U�P�D�����H�[�F�H�S�W�R���S�D�U�D���¾�Q�H�V���S�U�L-
vados y no comerciales.

Todas las marcas contenidas en este folleto (marcas prote -
gidas, como logotipos y denominaciones comerciales) son 
propiedad de Leister AG, Leister Brands AG o de terceros y 
no pueden utilizarse, copiarse ni distribuirse sin el consenti -
miento previo por escrito.

�0�R�G�L�¾�F�D�F�L�R�Q�H�V
�3�X�H�G�H�Q���U�H�D�O�L�]�D�U�V�H���P�R�G�L�¾�F�D�F�L�R�Q�H�V���H�Q���F�X�D�O�T�X�L�H�U���P�R�P�H�Q�W�R��

© Leister AG  
Galileo-Strasse 10  
6056 Kaegiswil  
Switzerland

+41 41 662 74 74  
leister@leister.com  
leister.com
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